ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории  городского округа Электросталь Московской для строительства наружных инженерных сетей восьми секционного жилого дома, расположенного на пересечении ул. Жулябина – ул. Пушкина
Городской округ Электросталь






08.07.2014
В соответствии с распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.06.2014 № 343-р «О проведении публичных слушаний», опубликованного в газете «Официальный вестник» 27.06.2014 и размещенного на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области были проведены 08.07.2014 публичные слушания по проекту межевания территории городского округа Электросталь Московской для строительства наружных инженерных сетей восьми секционного жилого дома, расположенного на пересечении ул. Жулябина – ул. Пушкина.
Проект межевания земельных участков под инженерные сети для жилого дома №3 со встроенным детским садом и отдельно стоящей стоянкой легкового автотранспорта по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, разработан на основании проектов по прокладке подземных коммуникаций.

В границы разработки проекта межевания участков входят сети водопровода, бытовой и ливневой канализации, теплотрассы и электрического кабеля общей площадью 12989 кв. м.

Городские инженерные сети являются объектами особо важного значения в жизнеобеспечении города.

Для сетей сооружений водопровода и канализации (бытовой и ливневой) на уличных проездах и других открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается 5 м зона в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей сооружения (СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»).

Площадь участков равна:

– 7366 кв.м. под прокладку водопровода;

– 2326 кв.м. под прокладку ливневой канализации;

– 122 кв.м. под прокладку бытовой канализации.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) п. 2.3.13 над подземными кабельными линиями должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями: для кабельных линий выше 1 кВ по 1м с каждой стороны от крайних кабелей; для кабельных линий до 1 кВ по 1м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами – на 0,6м в сторону зданий и сооружений и на 1м в сторону проезжей части улицы. Площадь участков под прокладку эл. кабеля – 1067 кв.м.

Территория под тепловую сеть устанавливается вдоль трассы прокладки тепловых сетей в виде земельного участка шириной 3м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (Приказ от 17 августа 1992г. № 197). Площадь земельного участка под теплотрассу равна 2108 кв. м.
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